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Ââåäåíèå
Качественная весенняя обработ-

ка почвы необходима для устране-
ния переуплотнения и предупреж-
дения пересушивания верхнего 
слоя почвы, направлена на ранне-
весеннее закрытие влаги, способ-
ствует образованию мелкокомко-
ватой структуры на поверхности 
почвы, благодаря чему сохраняет-
ся капиллярная влага и уменьша-
ется её испарение [1, 3, 4].

К предпосевной обработке почвы 
предъявляется ряд агрономических 
требований, в первую очередь – 
минимизация интенсив ности и 
глубины обработки. Совершен-
ствуются машинные технологии, 
обеспечивающие энергоресурсное 
сбережение влаги с одновремен-
ным увеличением производитель-
ности труда, экономичности тех-
нологических процессов, качества 
рыхления, крошения, перемеши-
вания почвы для заделки семян  
и создания условий для оптималь-
ного развития растений сахарной 
свёклы [2, 3].

Ìåòîäû, ïðè¸ìû è òåõíèêà  
äëÿ çàêðûòèÿ âëàãè 
Закрытие влаги проводят при 

достижении физической зрелости 
почвы (60 % от полной влагоёмко-
сти), для чего используют широко-
захватные агрегаты со сцепкой из 
зубовых борон. Агрегат включает в 
себя гусеничный трактор, сцепку 
(например, С-11), шлейф-бороны, 
посевные бороны ЗБП-0,6А или 
райборонки ЗОР-0,7. На недоста-
точно выровненных с осени полях 
закрытие влаги осуществляют тя-
жёлыми боронами БЗШ-15, БЗШ-

21, БЗТС-1,0. Агрегат движется по 
полю со скоростью 6–8 км/ч. Бо-
ронование проводят в два следа – 
одно поперёк вспашки, другое: 
под углом 45–50о к первому. Этим 
приёмом достигается максималь-
ное выравнивание поверхности 
поля.

При закрытии влаги особое вни-
мание уделяется влажности по-
чвы. Несозревшая влажная почва 
сильно проминается под тяжестью 
сельскохозяйственных машин, ко-
торые оставляют за собой уплот-
нённую колею. Поэтому даже при 
достижении оптимальной зрело-
сти почвы необходимо сократить 
количество проходов техники по 
полю до минимума (двух прохо-
дов) при бороновании и предпо-
севной культивации, совмещён-
ной с посевом.

Качество предпосевной об-
работки почвы предопределяет 
дружность и равномерность всхо-
дов сахарной свёклы. Обработку 
можно выполнять культиватором 
УСМК-5,4Б, однако производи-
тельность и эффективность её за-
метно возрастают, если применя-
ются комбинированные агрегаты 
«Компактор», «Европак», «Ком-
пактомат K 1000 PS» (K 1250 PS). 
Увеличивается всхожесть семян, 
урожайность и сахаристость кор-
неплодов. Не менее эффективно 
применение отечественных куль-
тиваторов КППШ-6, КПШ-9, 
АКШ-6 и АКШ-7,2. Предпосев-
ную обработку проводят на глуби-
ну 2–3 см на суглинистых почвах 
и на глубину 3–4 см – на лёгких, 
чтобы семена легли на более плот-
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ный, влажный слой и накрылись 
рыхлым слоем почвы. Оптималь-
ное размещение семян в почве на 
границе двух слоёв необходимо 
для их активного снабжения кис-
лородом и влагой при прораста-
нии. Нарушения при формиро-
вании ложа для семян приводят 
к изреживанию всходов сахарной 
свёклы как в случае слишком по-
верхностной заделки семян, так  
и при их заглублении.

Предпосевная обработка яв-
ляется важным средством борь-
бы с сорняками. Боронование 
и предпосевная культивация сни-
жают до 98–100 % численность 
сорной растительности подготав-
ливаемого поля. Предпосевную 
обработку совмещают с внесени-
ем гербицидов почвенного дей-
ствия для уничтожения произ-
растающих сорняков, если техно-
логическая схема возделывания 
сахарной свёклы предусматривает 
их применение [5].

Òðåáîâàíèÿ ê ïîñåâíîìó 
ìàòåðèàëó
Для возделывания односемянной 

сахарной свёклы без затрат ручно-
го труда применяют технологии 
точного высева семян на конечную 
густоту. Поэтому к семенам предъ-
являются высокие требования по 
всхожести (90–95 %) и одноростко-
вости (97–99 %). На семенных за-
водах калибруют семена на фрак-
ции 4,0–4,5 и 5,0–5,5 мм, кото-
рые затем шлифуют и дражируют, 
распределяя по фракциям 3,5–4,5 
и 3,75–4,75 мм или инкрустиру   ют 
[1, 2].
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Один из недостатков дражиро-
ванных семян – повышенное тре-
бование к влаге при разрушении 
драже. Так, для набухания обычных 
семян сахарной свёклы требуется 
170–200 % воды от их массы, тогда 
как для набухания дражированных 
её нужно на 20–30 % больше. По-
этому при недостатке влаги в верх-
нем слое почвы (в условиях засухи 
или в случае пересева) лучше вос-
пользоваться инкрустированными 
с инсектицидами и фунгицидами 
семенами крупной фракции, ко-
торые можно заделать в почву на 
1–1,5 см глубже, чем дражирован-
ные. Вместе с тем дражированные 
семена чувствительны к излишней 
влаге из-за недостатка в почве кис-
лорода, что может вызвать гибель 
проростков.

В свеклосахарной отрасли ис-
пользуют высокопродуктивные 
районированные сорта и гибриды 
отечественной и зарубежной се-
лекции, позволяющие увеличить 
валовый сбор свёклы. Правиль-
ный подбор гибридов соответ-
ствующего типа – важный резерв 
увеличения производства сахара 
с единицы массы сырья.

По данным Россельхозцентра, 
ежегодная потребность в семенах 
сахарной свёклы составляет око-
ло 4 тыс. т, причём в 2016 г. из 33 
новых гибридов этой культуры, 
включённых в Госреестр, лишь 
три выведены в нашей стране. Са-
харная свёкла по-прежнему оста-
ётся самой импортозависимой по 
семенам культурой (до 90 %). По-
лагают, что по этой причине стра-
на зависима и от иностранной тех-
ники и технологий, используемых 
при выращивании и уборке дан-
ной культуры. Мнения ведущих 
учёных и специалистов раздели-
лись. Одни считают, что россий-
ские гибриды сахарной свёклы по 
выходу сахара в целом не уступают 
импортным, их корнеплоды луч-
ше хранятся, позволяют заводам 
в сложных погодных условиях ра-
ботать как можно дольше. Корне-

плоды импортных гибридов хра-
нятся плохо, легко повреждаются 
при выемке из земли и загрузке 
в  транспортные средства, поэтому 
вслед за уборкой требуется немед-
ленная переработка свеклосырья. 
Другие сельхозпроизводители, на-
против, указывают на недостатки 
отечественной селекции и семе-
новодства, из-за чего приходится 
использовать зарубежные гибри-
ды. Наиболее часто указывают на 
отсутствие выравненности корне-
плодов по массе у отечественных 
гибридов. 

Селекция сахарной свёклы од-
новременно на урожайность и са-
харистость высокозатратна. По-
мимо выявления этих показателей 
необходимо проводить селекцию 
на высокие технологические ка-
чества, устойчивость к болезням, 
цветухе, приспособленность к ме-
ханической уборке. Зависимость 
российского продовольственного 
рынка от импортных семян по-
служило основанием для прези-
дентского указа в июле 2016 г.,  
в котором среди мер по развитию 
АПК до 2026 г. названо произ-
водство оригинальных и элитных 
семян сельскохозяйственных рас-
тений.

Среди зарубежных импортёров 
семян сахарной свёклы наиболь-
шую известность в нашей стране 
получили фирмы КВС, «Синген-
та», «Даниско», «Штрубе», «Сес-
вандерхаве» и др.

Ðåêîìåíäàöèè  
ïî àãðîòåõíîëîãèè ïðè ïîñåâå 
ñåìÿí ñàõàðíîé ñâ¸êëû
Сроки посева определяются по-

чвенно-климатическими услови-
ями в каждой зоне свеклосеяния, 
поэтому для каждой из них ре-
комендован отдельный перечень 
районированных сортов и гибри-
дов. Это относится к семенам как 
отечественной, так и зарубежной 
селекции. Постоянно оценивается 
потенциал высеваемых гибридов, 
генетические особенности, отзыв-
чивость на удобрения и условия 
среды, поражаемость болезнями и 
вредителями [1, 2].

Качественный посев и высо-
кая полевая всхожесть семян (бо-
лее 70 %) создают предпосылки 
для создания оптимальной гу-
стоты стояния растений (80–100  
тыс/га), получения высоких уро-
жаев с максимальным сбором са-
хара с 1 га. Посев сахарной свёклы 
проводят в сжатые сроки, когда 
температура почвы на глубине  
10 см достигает 5–6 оС, а верхний 
слой почвы хорошо крошится. 
Так, в ЦЧР наиболее подходящие 
календарные сроки – вторая-тре-
тья декада апреля (табл. 1).

Посев осуществляется 12-ряд-
ными механическими (ССТ-12Б 
или ССТ-12В) либо пневмати-
ческими (СТВ-12, «Полесье», 
«Мультикорн», «Уникорн») се-
ялками точного высева, с шири-
ной междурядий 45 см в агрегате 

Таблица 1. Влияние сроков посева на урожай сахарной свёклы

Срок посева
Возможное снижение 

урожая сахарной свёклы  
к середине сентября, %

Засоренность посева 
в фазе вилочки, %  

к наиболее раннему 
учёту

1 2-я половина апреля 0 100

2 1-я половина мая 5–10 120–160

3 2-я половина мая 15–25 130–150

4 1-я половина июня 20–40 80–120
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с гусеничным трактором Т-70С. 
Рабочая скорость агрегата –  
5,0–5,5 км/ч для механических 
сеялок и 7–8 км/ч для пневма-
тических сеялок. В этом режиме 
они обеспечивают точный высев  
и равномерную заделку калибро-
ванных семян. Семенной матери-
ал подаётся высевающими диска-
ми с ячейками, соответствующи-
ми размеру семян. Превышение 
рекомендуемой скорости высева-
ющих агрегатов на 1 км/ч чревато 
увеличением пропусков высева 
семян на 6 %. Важно также, чтобы 
на рабочие поверхности ведущих 
колёс не налипала земля, так как в 
этом случае будет снижаться нор-
ма высева семян и увеличиваться 
расстояние между ними в рядке.

Для создания оптимальной гу-
стоты в посеве требуется 1,2–1,4 
посевные единицы (п. е.) семян на  
1 га или 5,4–6 шт. на 1 п. м. Урожай-
ность сахарной свёклы зависит от 
размещения растений в рядке и со-
держания влаги в почве. В засушли-
вых условиях требования рас тений 
к площади питания повышаются 
[4, 6]. Если в условиях достаточ-
ной влаги оптимальное расстояние 
между растениями в ряд ке варьиру-
ет от 16 до 22 см, то при недостатке 

Таблица 2. Распределение корнеплодов по массе в зависимости 
 от густоты стояния растений сахарной свёклы в 2010 г. 

 Сравнительная площадь делянки 100 м2. Терновский р-н Воронежской обл.
Варианты 

распределения 
корнеплодов 

по массе

Густота насаждения 106 тыс/га.  
Средняя масса корнеплодов 

143 г. Распределение, %

Густота насаждения 74 тыс/га. 
Средняя масса корнеплодов 

238 г. Распределение, %

До 50 г 27 9
До 100 г 36 17
До 150 г 21 46
Более 150 г 16 28
Потери  
при уборке, % 23 6

Относительная урожайность сахарной свёклы в зависимости от размещения 
растений в рядке в условиях: 1 – достаточной влаги; 2 – недостатка влаги

влаги для получения кондицион-
ных корнеплодов оно возрастает до 
18–24 см (см. рис.).

Наиболее отчётливо эта зави-
симость проявилась в 2010 г. Так,  
в восточных районах Воронеж-
ской области в условиях недостат-
ка влаги и жаркой погоды биоло-
гическая урожайность сахарной 
свёклы нередко снижалась до 
15–22 т/га. При всех прочих близ-
ких характеристиках полей (удо-
брения, выращиваемый гибрид, 
плодородие почвы, осадки, сроки 
посева и уборки) густота стояния 
растений культуры была опреде-
ляющей в сборе урожая (табл. 2) 
и кондиционности корнеплодов.

При подготовке сеялки к посеву 
сахарной свёклы особое внимание 
уделяют состоянию килевидного 
сошника, повышенный износ лез-
вия которого способствует образо-
ванию широкого семенного ложа 
и раскатыванию дражированных 
семян по нему.

Перед началом сева вешками от-
бивают контрольную линию для 
первого прохода с конца или се-
редины поля в зависимости от на-
личия посевных агрегатов. Посев 
проводится по маркеру с помощью 
визира, установленного на капоте 
трактора. Ширина стыковых меж-
дурядий может быть увеличена до 
50 см для лучшей ориентации при 
обработке посева и уборке сахар-
ной свёклы.

После посева не рекомендуется 
проводить механическое рыхление 
междурядий в технологиях борьбы 
с сорняками с помощью гербици-
дов, за исключением подкормок 
азотом и экстремальных случаев 
сильной засухи с растрескиванием 
почвы или её переувлажнением. 
В этих случаях используют культи-
ваторы УСМК-5,4В, КСМ-5,4А, 
КРШ-8,1 и другие для устранения 
почвенной корки, образования 
мульчирующего слоя и сохране-
ния влаги.

Çàêëþ÷åíèå
К предпосевной обработке по-

чвы, семенному материалу, посе-
ву семян сахарной свёклы предъ-
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Аннотация. Представлены методы, приёмы и технология предпосевной обработки 
почвы, агрономические требования к предпосевной обработке почвы, посевному 
материалу, высеву семян сахарной свёклы. Приведены результаты исследований 
по влиянию сроков посева на урожайность сахарной свёклы и засоренность посева 
в фазе вилочки культуры, данные по урожайности корнеплодов в зависимости от 
размещения растений в рядке в различных погодно-климатических условиях.
Ключевые слова: сахарная свёкла, предпосевная обработка почвы, боронование 
почвы, качество семян, посев, густота всходов.
Summary. Methods, technique and technology of secondary tillage, as well as 
agronomical requirements for secondary tillage, sowing material, and sugar beet seeding 
are presented. The results of investigations on influence of sowing date upon sugar 
beet yield and the crop weed infestation at the crop cotyledonous leaf stage and data on 
beet root yield depending on in-the-row plant spacing under different weather-climate 
conditions are demonstrated. 
Keywords: sugar beet, pre-sowing tillage, harrowing, seed quality, sowing, plant density.

является ряд агрономических 
требований, позволяющих с наи-
большей результативностью фор-
мировать всходы и густоту стояния 
растений. Общепризнанные науч-
но обоснованные приёмы, схемы 
и технологии предпосевной обра-
ботки почвы и посева этой культу-
ры помогут специалистам свекло-
сахарного подкомплекса в разных 
погодно-климатических условиях 
оптимизировать сохранение вла-
ги и структуру почвы для создания 
высоко продуктивных посевов.
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